


VANNE MULTI-FONCTIONS

VANNE MULTI-FONCTIONS 
TYPE DE DIAPHRAGME
 Vanne Altimétrique
Robinets à Flotteur

 Le Réducteur de Pression
 Le Détendeur
 Le Déverseur
 Les Electrovannes

Elite Line  avec des expériences de décennies en tant que fabrication de vanne de pression à Taïwan.
*Les diverses conceptions d'exclusivité, la fonction futée, et les produits à haute pression gagnent les projets
facilement et rapidement.
*Traitement de CNC Digitals et machines spécifiques pour obtenir la qualité précise.
*Excellent système de production pour la livraison rapide et service complet pour le marketing mondial.
*Approuvé pour ISO-9001 Certificat : AFAQ - EAQA Ltd. & CE certificate by TÜV Rheinland Group.

Application: Système d'approvisionnement en eau / Protection contre les incendies / Pétrole et gaz /  
  Système de vapeur / Technologie environnementale / Traitement industriel / Industrie pharmaceutique / Agriculture / 
  Centrale / Industrie aéronautique / Travaux chimiques / Food Processing & Beverages / Exploitation / Eaux d'égout 
   Industry…etc. 
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Brevet No.135517
 Nouveau et Conception exclusive
 Haute CV Valeur
 Pas de Conduit de Pilote
 Conception Intelligente et Installation Facile
 Taille de Production:1.5”~48”TTTTT

 Matériaux de Corps :Fonte GS, Fer Malléable,
      Bronze et Inox 

Conditions Appliquées: Fluide et air
Robinets à Flotteur
Le Réducteur de Pression
Le Détendeur
Le Déverseur
Les Electrovannes
Le DééverseurL
Les EElectrovannesL

SOUPQPE de SURETE et VANNE à BOISSEAU 

Vanne à Boisseau de
Haute Préssion
1000/2000/3000/6000PSI

Vanne à Boisseau de
Support Direct

Soupape de Sûreté

 Valve de Siège d'Angle

Soupape à Pointeau de
6000 PSI Inox

 VANNE de COMMANDE de PRESSION

Le Réducteur de Pression
 (Inox 316)

 Le Déverseur
 (Inox 316)

 Vanne de commande de pression (Titane)

 La vanne est faite par le titane
 Approprié au produit chimique,  d'huile, gaz, 
 eau de mer, vapeur… etc
 Vanne de Modèle de l'équilibré-pression

Le réducteur de pression
 (Fonte grise/Raccordement à brides)
Pression d'essai de Corps de Vanne : 21 kgf/cm2

 Pression Appliquée Maximum : 16 kgf/cm2
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Le réducteur de pression
 (Bronze/Raccordement taraudé)
 Pression d'essai de Corps de Vanne : 21 kgf/cm2
 Pression Appliquée Maximum : 16 kgf/cm2

Le détendeur
 (Inox 316)
 Pression d'essai de Corps de Vanne : 35 kgf/cm2
 Pression Appliquée Maximum : 25 kgf/cm2

Le réducteur basse pression
 (Inox 316)
 Plages de réglage aval : 0.2~1.5 kgf/cm2

0.01~0.2 kgf/cm2


